¢ CONSIGNES DE SECURITE

La tronconneuse

Les équipements standard d'une tronconneuse sont : I'anti vibration, le frein de
chaine, blocage de l'accélération, arceau de protection, pare-chaine
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Les accidents de trongonneuse sont fréquents et souvent dus a une faute
d'inattention ou a une machine en mauvais état. Les modeles récents sont équipés
d'un certain nombre d'éléments de sécurités entre autres le frein de chaine (pour
certaines a déclenchement automatique), mais la meilleure parade aux accidents
reste votre vigilance.

Comment vous protéger :

e Portez des chaussures ou bottes de sécurité.
e Portez des lunettes de sécurité.

e Portez des gants.

e Mettez un casque avec une visiére.

e Prenez soin de vos oreilles en portant des bouchons ou un casque anti
bruit.

e Un pantalon de sécurité bien qu'onéreux n'est pas un luxe.

e N'essayez pas de démarrer votre trongonneuse a la volée, posez-la
a terre.

e Créez un périmeéetre de sécurité autour de votre chantier.

e L'abattage est un métier et ne s'improvise pas, débiter du bois au sol
avec un minimum de sécurité est a la portée d'un bon bricoleur, la
coupe d'un poirier de 3 métres ou d'un arbre de 10 métres n'aura pas
les mémes conséquences, il faut parfois savoir faire appel a un
professionnel dans certaines occasions, une tronconneuse méme de
grande marque et parée de toutes les sécurités n'est pas une
assurance tout risque.

Carlos et Sylvain le 18 octobre 2014



